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YG-13シリーズ　ベビーグラインダー

横（S） 前（F） ロール レバー（L） ロックレバー（F)

ハンドルタイプ排　　　気

特　　　徴

コレット寸法 3㎜

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-13S-1 ロール 横 30,000 141 33 0.31 0.25
YG-13F-1 ロール 前 30,000 141 33 0.31 0.25
YG-13S-1L レバー 横 30,000 147.5 33 0.34 0.25
YG-13F-1L レバー 前 30,000 147.5 33 0.34 0.25
YG-13S-1F ロックレバー 横 30,000 147.5 33 0.35 0.25
YG-13F-1F ロックレバー 前 30,000 147.5 33 0.35 0.25
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、8Hexスパナ（2）　※コレットは3.175㎜（1/8"）も用意しています

アルミボディ採用

細径
ボディ

φ30㎜

推奨ホース径 6.3㎜

１　

YG-06シリーズ　ペンシルグラインダー

後（R)

排　気 ホース

排気ホース35cm（１）
給気ホース135cm（１）

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-06-1 ロール 後 60,000 150 16 0.11 0.18
※標準付属品…�カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ（各1）、ラバープロテクタ（1）
※コレットは3.175mm（1/8"）も用意しています

細径
ボディ

φ18㎜

特　　　徴
【コレット精度】
・芯ブレが少なく、振動低減

【ラバープロテクタ採用（標準付属）】
・振動軽減
・滑り止めに効果を発揮

ホース口金ネジ寸法
1/4-28UNF

推奨ホース径 4㎜

コレット寸法 3㎜ ３分割で芯ブレ対策

３分割で芯ブレ対策

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

アルミボディ採用

推奨ホース径 6.3㎜

後（R） レバー（L） ロックレバー（F)

ハンドルタイプ排　気

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-13R-1L レバー 後 30,000 174.5 32.5 0.35 0.25
YG-13R-1F ロックレバー 後 30,000 174.5 32.5 0.35 0.25
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、８Hex�スパナ（2）、IH008給気ホース1.5m、EH030排気ホース0.5m
※コレットは3.175㎜（1/8"）も用意しています

YG-13Rシリーズ　ベビーグラインダー

特　　　徴

コレット寸法 3㎜

【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

細径
ボディ

φ30㎜

３分割で芯ブレ対策

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

アルミボディ採用

推奨ホース径 9.5㎜

横（S） 前（F) ロール レバー（L） ロックレバー（F)

ハンドルタイプ排　　　気

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-23S-1 ロール 横 22,000 152 37 0.46 0.47
YG-23F-1 ロール 前 22,000 152 37 0.46 0.47
YG-23S-1L レバー 横 22,000 161.5 37 0.5 0.47
YG-23F-1L レバー 前 22,000 161.5 37 0.5 0.47
YG-23S-1F ロックレバー 横 22,000 161.5 37 0.5 0.47
YG-23F-1F ロックレバー 前 22,000 161.5 37 0.5 0.47
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、13Hex�スパナ（2）　※コレットは3㎜と6.35㎜（1/4"）も用意しています

YG-23シリーズ　ベビーグラインダー

特　　　徴

コレット寸法 6㎜

【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

細径
ボディ

φ34㎜

３分割で芯ブレ対策
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コレット寸法 6㎜

YG-38シリーズ　強力型ベビーグラインダー

横（S) ロール レバー（L) ロックレバー（F)

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-38-1 ロール 23,000 162 37 0.5 0.47
YG-38-1L レバー 23,000 171.5 37 0.52 0.47
YG-38-1F ロックレバー 23,000 171.5 37 0.52 0.47
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、8Hex�スパナ（2）　※コレットは3.175㎜（1/8"）も用意しています

ハンドルタイプ排　気

細径
ボディ

φ34㎜

アルミボディ採用

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

特　　　徴
【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

【モーター】
・ハイパワーモーター

３分割で芯ブレ対策

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

アルミボディ採用

推奨ホース径 9.5㎜

後（R） レバー（L） ロックレバー（F)

ハンドルタイプ排　気

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-38R-1L レバー 後 22,000 198.5 37 0.57 0.47
YG-38R-1F ロックレバー 後 22,000 198.5 37 0.57 0.47
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、13Hex�スパナ（2）、IH008給気ホース1.5m、EH030排気ホース0.5m
※コレットは3㎜と6.35㎜（1/4"）も用意しています

YG-38Rシリーズ　強力型ベビーグラインダー

特　　　徴

コレット寸法 6㎜

【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

【モーター】
・ハイパワーモーター

細径
ボディ

φ34㎜

３分割で芯ブレ対策

コレット寸法 3㎜

YGL-13シリーズ　長軸ベビーグラインダー

横（S) 前（F) ロール レバー（L) ロックレバー（F)

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YGL-13S-1 ロール 横 30,000 186.5 33 0.34 0.25
YGL-13F-1 ロール 前 30,000 186.5 33 0.34 0.25
YGL-13S-1L レバー 横 30,000 193.5 33 0.33 0.25
YGL-13F-1L レバー 前 30,000 193.5 33 0.33 0.25
YGL-13S-1F ロックレバー 横 30,000 193.5 33 0.35 0.25
YGL-13F-1F ロックレバー 前 30,000 193.5 33 0.35 0.25
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、8Hex�スパナ（2）　※コレットは3.175㎜（1/8"）も用意しています

ハンドルタイプ排　　　気

細径
ボディ

φ30㎜

アルミボディ採用

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 6.3㎜

特　　　徴
【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

【長軸コレット】
・深穴・狭い場所の研削ツール

8㎜

91㎜

３分割で芯ブレ対策

YGL-23シリーズ　長軸ベビーグラインダー

横（S) 前（F) ロール レバー（L) ロックレバー（F)

ハンドルタイプ排　　　気

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 外径

（最大） 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YGL-23S-1 ロール 横 22,000 291 37 0.68 0.47
YGL-23F-1 ロール 前 22,000 291 37 0.68 0.47
YGL-23S-1L レバー 横 22,000 300 37 0.71 0.47
YGL-23F-1L レバー 前 22,000 300 37 0.71 0.47
YGL-23S-1F ロックレバー 横 22,000 300 37 0.71 0.47
YGL-23F-1F ロックレバー 前 22,000 300 37 0.71 0.47
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、13Hex�スパナ（2）　※コレットは3㎜と6.35㎜（1/4"）も用意しています

細径
ボディ

φ34㎜

160㎜

22㎜

アルミボディ採用

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

特　　　徴
【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

【長軸コレット】
・深穴・狭い場所の研削ツール

コレット寸法 6㎜ ３分割で芯ブレ対策
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型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-2C-1 ロール 15,000 4,300 156 47 0.645 0.40
YA-2C-1F ロックレバー 15,000 4,300 190 47 0.7 0.40
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM　19Hex片口スパナ　5Hex六角棒レンチ�3Hex六角棒レンチ

YA-2Cシリーズ　アングルグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ34㎜

特　　　徴
【軽量コンパクト】
・持ちやすい設計
・作業者の疲労軽減

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

トイシ寸法　50x4x9.5㎜

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-2C-3 ロール 15,000 2,000 156 83.5 0.6 0.40
YA-2C-3F ロックレバー 15,000 2,000 190 83.5 0.7 0.40
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、13Hexスパナ（2）�※コレットは3㎜と6.35㎜（1/4"）も用意しております

YA-2Cシリーズ　アングルグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ34㎜

特　　　徴
【コレット精度】
・コレットが砥石軸に直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

コレット寸法 6㎜ ３分割で芯ブレ対策

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-3C-2 ロール 13,000 4,300 179 57.5 0.97 0.40
YA-3C-2L レバー 13,000 4,300 189 57.5 1.00 0.40
YA-3C-2F ロックレバー 13,000 4,300 189 57.5 1.00 0.40
YA-3C-3 ロール 13,000 4,300 179 57.5 1.09 0.40
※標準付属品…32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-22PM

YA-3Cシリーズ　アングルグラインダー

ロール レバー（L) ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ38㎜

横

排　気

YA-3C-2
支えハンドル無

YA-3C-3
支えハンドル有

特　　　徴
【静音排気】
・アルミ本体の中にマフラー内蔵

ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

トイシ寸法　100x2～6x15㎜

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-4C-1 ロール 13,500 4,300 217 77 1.78 0.68
YA-4C-1F ロックレバー 13,500 4,300 246 77 1.91 0.68
YA-4C-3 ロール 13,500 4,300 217 77 1.63 0.68
YA-4C-3F ロックレバー 13,500 4,300 246 77 1.76 0.68
※標準付属品…32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM

YA-4Cシリーズ　アングルグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ48㎜

特　　　徴

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

自在排気

トイシ寸法　100x6x15㎜

【低騒音・無凍結】
・開閉方式消音マフラーを採用

【自在排気】
・使用に応じて排気の向きを変えられる

YA-4C-3
支えハンドル無

YA-4C-1
支えハンドル有
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YA-4CHシリーズ　アングルグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-4CH-1 ロール 13,500 4,300 216 77 2.0 0.68
YA-4CH-1F ロックレバー 13,500 4,300 247 77 2.0 0.68
YA-4CH-2 ロール 10,900 4,300 216 77 2.1 0.68
YA-4CH-2F ロックレバー 10,900 4,300 247 77 2.1 0.68
※標準付属品…32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM

細径
ボディ

φ48㎜

自在排気

ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

特　　　徴
【低騒音・無凍結】
・開閉方式消音マフラーを採用

【自在排気】
・使用に応じて排気の向きを変えられる

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

トイシ寸法

YA-4CH-1　100x6x15㎜
YA-4CH-2　125x6x22㎜

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-4C-2 ロール 10,900 4,300 217 77 1.88 0.68
YA-4C-2F ロックレバー 10,900 4,300 246 77 2.01 0.68
YA-4C-6 ロール 7,600 4,300 217 77 2.10 0.68
YA-4C-6F ロックレバー 7,600 4,300 246 77 2.23 0.68
※標準付属品…32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM

YA-4Cシリーズ　アングルグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ48㎜

特　　　徴

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

自在排気

【低騒音・無凍結】
・開閉方式消音マフラーを採用

【自在排気】
・使用に応じて排気の向きを変えられる

トイシ寸法

YA-4C-2　125x6x22㎜
YA-4C-6　180x6x22㎜

YA-6Cシリーズ　アングルグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-6C-1 ロール 7,600 4,300 252 89 2.9 1.1
YA-6C-1F ロックレバー 7,600 4,300 275 89 3.0 1.1
※標準付属品…26Hex片口スパナ、10Hex片口スパナ、8Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM

細径
ボディ

φ56㎜

自在排気

ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

特　　　徴
【低騒音・無凍結】
・開閉方式消音マフラーを採用

【自在排気】
・使用に応じて排気の向きを変えられる

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 12.7㎜

トイシ寸法　180x6x22㎜

YA-5Kシリーズ　アングルサンダー

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

ペーパー
寸法 全長 頭部

高さ
質量

パット付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-5K-1 ロール 8,400 150×22 233 80 1.71 0.95
YA-5K-1F ロックレバー 8,400 150×22 261 80 1.84 0.95
YA-5K-2 ロール 8,400 125×16 233 81.5 1.50 0.95
YA-5K-2F ロックレバー 8,400 125×16 261 81.5 1.63 0.95
※標準付属品…フックスパナ、10Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM

細径
ボディ

φ50㎜
ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

特　　　徴
【軽量コンパクト】
・持ちやすい設計
・作業者の疲労軽減

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 12.7㎜YA-5K-1

YA-5K-2

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

ペーパー仕様　150x22mm

ブラシ仕様　125x16mm



５　

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 トイシ取付

ネジ寸法 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YGL-3H-522 ロール 横 12,000 522 W3/8山16 1.76 1.1
YGL-3H-522F ロックレバー 横 12,000 550.5 W3/8山16 1.90 1.1
YGL-3H-700 ロール 横 12,000 700 W3/8山16 2.10 1.1
YGL-3H-700F ロックレバー 横 12,000 728.5 W3/8山16 2.20 1.1
※標準付属品…カプラプラグNL-23PM、21Hex�スパナ、5mm6角レンチ

YGL-3Hシリーズ　長軸ストレートグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ48㎜

特　　　徴
【ハイパワー出力】
・砥石軸がローターに直結されている
ため伝達ロスが少なく強力

トイシ寸法　65x13x9.53㎜

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

YG-3HAシリーズ　ストレートグラインダー

細径
ボディ

φ48㎜

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

筆付ブラシ用
YG-3HA-6
　12,000rpm
YG-3HA-6F
　12,000rpm

軸付砥石用
YG-3HA-5/5F
　14,000rpm
YG-3HA-7/7F
　18,000rpm

軸付きトイシ用

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 トイシ寸法

外径×厚み 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-3HA-5 ロール 横 14,000 335 45x13 1.17 0.68
YG-3HA-5F ロックレバー 横 14,000 364 45x13 1.29 0.68
YG-3HA-7 ロール 横 18,000 335 45x13 1.17 0.68
YG-3HA-7F ロックレバー 横 18,000 364 45x13 1.29 0.68

筆付きブラシ用

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 トイシ寸法

外径×厚み 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-3HA-6 ロール 横 12,000 335 15x50 1.17 0.68
YG-3HA-6F ロックレバー 横 12,000 364 15x50 1.29 0.68
※標準付属品…カプラプラグNL-23PM、14Hex�スパナ
※コレットは6.35㎜（1/4"）も用意しています

特　　　徴

コレット寸法 6㎜

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

【コレット精度】
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 トイシ取付

ネジ寸法 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YG-3H-1 ロール 横 14,600 307 W3/8山16 1.3 0.68
YG-3H-1F ロックレバー 横 14,600 334 W3/8山16 1.44 0.68
YG-3H-2 ロール 横 12,700 307 W3/8山16 1.3 0.68
YG-3H-2F ロックレバー 横 12,700 334 W3/8山16 1.44 0.68
※標準付属品…カプラプラグNL-23PM、21Hex�スパナ、5㎜6角レンチ　

YG-3Hシリーズ　ストレートグラインダー

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

細径
ボディ

φ48㎜

特　　　徴
【ハイパワー出力】
・砥石軸がローターに直結されている
ため伝達ロスが少なく強力

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

トイシ寸法

YG-3H-1　65x13x9.53㎜
YG-3H-2　75x13x9.53㎜

YA-5Kシリーズ　アングルグラインダー

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度

トイシ最高
使用周速度 全長 頭部

高さ
質量

トイシカバー付
空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YA-5K-3 ロール 7,600 4,300 235 86 2.15 0.95
YA-5K-3F ロックレバー 7,600 4,300 264 86 2.28 0.95
※標準付属品…26Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM

細径
ボディ

φ50㎜
ギア
冷却方式

ギアの耐久性アップ

特　　　徴
【軽量コンパクト】
・持ちやすい設計
・作業者の疲労軽減

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 12.7㎜

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

トイシ寸法　180x6x22㎜

角度：120℃
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YBS-10シリーズ　ベルトサンダー（精密研磨・研削用）

レバー

スピード調整

型　式 ハンドル
方式

無負荷
回転速度 ベルト寸法 全長 質量 空気消費量

（最大）
RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min

YBS-10-1 レバー 16,000 10×330 320 0.93 0.11
YBS-20-1 レバー 16,000 20×520 395 1.4 0.11
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、1.5Hex、4Hex�スパナ（各１）、研磨ベルト#80、#100、#120（各１）

特　　　徴
【ベルトスピード調整】
・手元のレバーの切り替え

【ワンタッチベルト交換】
・ベルト押えを押すだけ簡単

後

排　気 ワンタッチ交換

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

10㎜

YNS-1シリーズ　ニードルスケーラ

YFCシリーズ　フラックスチッパ

型　式 ハンドル
方式

打撃数 ピストン径 ニードル 全長 外径 質量
ニードル無

空気消費量
（最大）

Hz ㎜ ㎜ ㎜ （最大） ㎏ Nm3/min
YNS-1L レバー 90 20 ３×180-12 196 36 0.97 0.14
YNS-1F ロックレバー 90 20 ３×180-12 196 36 0.97 0.14
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM、ニードルφ3×180�12本

型　式 ハンドル
方式

打撃数 ピストン径 ストローク 全長 外径 質量 空気消費量
（最大）

Hz ㎜ ㎜ ㎜ （最大） ㎏ Nm3/min
YFC-1L レバー 90 20 16 176 36 0.8 0.14
YFC-1F ロックレバー 90 20 16 176 36 0.8 0.14
YFC-2L レバー 90 20 16 182 36 0.99 0.14
YFC-2F ロックレバー 90 20 16 182 36 0.99 0.14
※標準付属品…カプラプラグNL-22PM。

特　　　徴
【ピストンバルブ】
・容易なニードル交換

【低空気消費量】
・小型コンプレッサーでの使用が可能です

・タガネの差込口が８角
　タガネの方向を４角より自由に設定可能

【タガネ差込口寸法】
（YFC-1）φ11×20、（YFC-2）φ12×25

・タガネの交換が簡単
　タガネをワンタッチで交換できます

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 9.5㎜

ホース口金ネジ寸法
RC1/4

推奨ホース径 6.3㎜

YFC-2L

YBS-20-1

YFC-1L

20㎜

YGL-4Hシリーズ　長軸ストレートグラインダー

細径
ボディ

φ48㎜

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 トイシ取付

ネジ寸法 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YGL-4H-585 ロール 横 12,000 585 W3/8山16 2.5 0.75
YGL-4H-585F ロックレバー 横 12,000 613.5 W3/8山16 2.6 0.75
※標準付属品…カプラプラグNL-23PM、21Hex�スパナ、5㎜6角レンチ

特　　　徴
【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 12.7㎜

トイシ寸法　75x19x9.53㎜

コレット寸法 6㎜

YGL-3HAシリーズ　長軸ストレートグラインダー

細径
ボディ

φ48㎜

ロール ロックレバー（F)

ハンドルタイプ

軸付きトイシ用

型　式 ハンドル
方式

排気
方向

無負荷
回転速度 全長 トイシ寸法

外径×厚み 質量 空気消費量
（最大）

RPM ㎜ ㎜ ㎏ Nm3/min
YGL-3HA-522 ロール 横 12,000 554.5 45x13 1.70 0.68
YGL-3HA-522F ロックレバー 横 12,000 582.5 45x13 1.84 0.68
YGL-3HA-700 ロール 横 12,000 732.5 45x13 2.04 0.68
YGL-3HA-700F ロックレバー 横 12,000 761 45x13 2.18 0.68
※標準付属品…カプラプラグNL-23PM、13Hex�スパナ、13㎜6角レンチ
※コレットは3㎜と6.35㎜（1/4"）も用意しています

特　　　徴
【コレット精度】
・コレットがロータ直結
・芯ブレが少なく、滑らかな高速回転
・作業者の疲労軽減
・高速ロータリーカッター対応

ホース口金ネジ寸法
RC3/8

推奨ホース径 9.5㎜

型式522　軸長293㎜型式700　軸長473㎜

３分割で芯ブレ対策



■商品・修理についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ
　 小山営業所　☎0285-37-9033　　埼玉営業所　☎048-263-4151
　 仙台営業所　☎022-355-5321　　北陸営業所　☎0766-54-6675

※品質向上のため、予告なく改造することがありますので、あらかじめご承知願います

東日本販売代理店
より良い製品を多くの生産現場へ

中央空機株式会社
本社　〒 329-0201 栃木県小山市粟宮 1129-2
ホームページ　http://chuoukuuki.jp
 E - m a i l　info@chuoukuuki.jp

株式会社 吉田工作所製造元
〒 581-0812　大阪府八尾市山賀町 3-36-3
TEL 072-996-5673　FAX 072-997-9416

SM形（メネジ接続用）

型　式
適用サイズ
Ｔ
(R)

寸法（mm）

Ｌ Dmax. d
（φ）

22SM 1/4" 55.5 φ26 7

23SM 3/8" 55.5 φ26 8

24SM 1/2" 59.5 φ26 9

PM形（メネジ接続用）

型　式
適用サイズ
Ｔ
(R)

寸法（mm）

Ｌ Dmax.
（Hex）

d
（φ）

21PM 1/8" 38 14 5
22PM 1/4" 40 14 7.5
23PM 3/8" 40 17 7.5
24PM 1/2" 46 21 7.5

　　　  SB・PB形（ウレタンホース接続用）

型式 適用ホースサイズ 型式 適用ホースサイズ
ソケット（Ｐ）内径（mm）外径（mm）プラグ（Ｐ）内径（mm）外径（mm）
22SB φ6.5 φ10 22PB φ6.5 φ10
23SB φ8.5 φ12.5 23PB φ8.5 φ12.5

品名 ネジサイズ (T) A H

FP-2M R1/4 60.5 19

SF形（オネジ接続用）

型　式
適用サイズ
Ｔ
(Rc)

寸法（mm）

Ｌ Dmax. d
（φ）

22SF 1/4" 50.5 φ26 9

23SF 3/8" 52.5 φ26 9

24SF 1/2" 55.5 Hex29/33.5 9

PF・PFF形（オネジ接続用）

型　式 適用サイズ
Ｔ

寸法（mm）

Ｌ Dmax.
（Hex）

d
（φ）

22PFF 1/4"G 32 17 7.5

22PF 1/4"Rc 36 17 7.5

23PF 3/8"Rc 38 21 7.5

24PF 1/2"Rc 41 29 7.5

SH形（ホース接続用）

型　式
適用サイズ
Ｔ

(ホース )

寸法（mm）

Ｌ Dmax. d
（φ）

22SH 1/4" 72.5 φ26 5

23SH 3/8" 76.5 φ26 7.5

24SH 1/2" 78.5 φ26 9

PH形（ホース接続用）

型　式
適用サイズ
Ｔ

(ホース )

寸法（mm）

Ｌ Dmax.
（Hex）

d
（φ）

22PH 1/4" 57 16 5

23PH 3/8" 61 16 7.5

24PH 1/2" 63 18 7.5

ソケット（Ｓ） プラグ（Ｐ）

ナットカップリングフリープラグ

SB形 PB形

エアーツール用（純正）カップリング
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