
ウッディ貫通ドライバー  PAT. 
        　　No.B-330 Series

New

油が
ついても
滑らない！
世界最強のノンスリップ

粗い木肌が
抜群のノンスリップ効果を発揮
粗い木肌が
抜群のノンスリップ効果を発揮

ハンマーで叩ける星形ナット
軸が柄を貫通しているので、
ハンマーで叩いてネジに衝撃を与え、
緩める使い方ができます。

ハンマーで叩ける星形ナット
軸が柄を貫通しているので、
ハンマーで叩いてネジに衝撃を与え、
緩める使い方ができます。

粗い木肌が
抜群のノンスリップ効果を発揮します。
粗い木肌が
抜群のノンスリップ効果を発揮します。

グリップ表面拡大写真



ここまで違う！世界最強のノンスリップ
自動車や二輪、機械の整備には油がつきものです。
ウッディドライバーは締め付け時のトルクに対して、グリップ表面の粗い
木材粉が油分の流動を止め、驚異のノンスリップ効果を発揮します。

ウッディ貫通ドライバーNew

16012800.10

お客様お問い合わせ窓口（企画開発部）

弊社製造部門 ISO9001/ ISO14001認証取得
http://www.vessel.co.jp/

0120-999-914 9:00 -17:00 
※土・日・祝日は除きます

フリー
コール

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入れ、錆に強い黒クロームメッキ仕上げ

●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
●電気作業ではショート・感電にご注意ください。
●過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
●家庭では、お子様に注意して保管してください。
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トルクダウン率 -3%

通常の締め付け力油付着時の締め付け力

-50%

-49%

-53%

-79%

5.9Nm 油がついてもウッディは
締め付け力が、ほぼ同じ！
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   呼　称  刃先（mm）  軸長 軸径 柄径 全長 内装 外装 JAN
 刃幅  刃厚 （mm） （mm） （mm） （mm） （本） （本） （4907587）

-5.5×  75 5.5  0.8 75 5.5 30 183 6 120 074362
-6   ×100 6.0  0.9 100 6.4 32 217 6 120 074379
-6   ×150 6.0  0.9 150 6.4 32 267 6 60 074553
-8   ×150 8.0  1.1 150 8.0 35 277 6 60 074386
+1   ×  75  +No.1  75 5.5 30 183 6 120 074393
+2   ×100  +No.2  100 6.4 32 217 6 120 074409
+2   ×150  +No.2  150 6.4 32 267 6 60 074560
+3   ×150  +No.3  150 8.0 35 277 6 60 074416

ウッディ貫通ドライバー PAT.No. B-330

木樹脂（Wood-Plastic Composite）
グリップ部は、木粉とプラスチックを配合した「木樹脂」を独
自の技術で射出成型しています。木粉が多く入っていますの
で、天然木材のような
手になじむ質感や肌触
りを感じることができ
ます。

木粉 ペレット

シリーズ充実。普通ドライバーもラインナップ追加！

-6x150

-6x15 +2x15
+2x150

   呼　称  刃先（mm）  軸長 軸径 柄径 全長 内装 外装 JAN
 刃幅  刃厚 （mm） （mm） （mm） （mm） （本） （本） （4907587）

-5.5×  75 5.5  0.8 75 5.5 30 182 6 120 074300
-6   ×100 6.0  0.9 100 6.4 32 215 6 120 074317
-6   ×150 6.0  0.9 150 6.4 32 265 6 120 074485
-8   ×150 8.0  1.1 150 8.0 35 275 6 120 074324
+1   ×  75  +No.1  75 5.5 30 182 6 120 074331
+2   ×100  +No.2  100 6.4 32 215 6 120 074348
+2   ×150  +No.2  150 6.4 32 265 6 120 074492
+3   ×150  +No.3  150 8.0 35 275 6 120 074355

ウッディドライバー PAT.No. 300

   呼　称  刃先（mm）  軸長 軸径 柄径 全長 内装 外装 JAN
 刃幅  刃厚 （mm） （mm） （mm） （mm） （本） （本） （4907587）

-6   ×  15 6.0  0.9 15 6.0 35 68 6 120 074508
+2   ×  15  +No.2  15 6.0 35 68 6 120 074522

ウッディドライバー（スタビータイプ） PAT.No. 320

New

New

New


