
ウッディドライバー
No. 300 Series

世界初、木樹脂グリップ
新しい木柄ドライバー誕生。
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粗い木肌が
抜群のノンスリップ効果を発揮

油がつ
いた手

でも

滑らな
い
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JAN コード
（４９０７５８７）呼　称

 -5.5 ×  75 5.5 0.8 75 5.5 30 182 6 120 074300
 -6 ×100 6.0 0.9 100 6.4 32 215 6 120 074317
 -8 ×150 8.0 1.1 150 8.0 35 275 6 120 074324
 +1 ×  75          +No.1  75 5.5 30 182 6 120 074331
 +2 ×100          +No.2  100 6.4 32 215 6 120 074348
 +3 ×150          +No.3  150 8.0 35 275 6 120 074355

ウッディドライバー

木樹脂
（Wood-Plastic Composite）
グリップ部は、木材70％とプラスチック約30％を配

合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。

木粉が多く入っていますので、天然木材の手になじむ

質感や肌触りを感じることができます。

ここまで違う！
世界最強のノンスリップ
自動車や二輪、機械の整備には油がつきものです。ウッディドライバーは締め付け時ののののの

トルクに対して、グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、驚異のノンスリップ

効果を発揮します。

木粉 ペレット

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入れ、 錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。

No. 300 ウッディドライバー
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トルクダウン率 -3%

通常の締め付け力油付着時の締め付け力
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8.0Nm

付け力

5.9Nm 油がついてもウッディは
締め付け力が、ほぼ同じ！
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